MODEL C YURUYEN MERDIVEN GUVENLIK SISTEMLERI

Faz eksikligi, faz hatasi korumasi: Faz eksikligi yada faz hatasi durumu tespit
edildiginde, yurtyen merdiven otomatik olarak ¢alismayi durdurur.

Motor asin yilikleme korumasi: Elektrik akiminin %15 artmasi durumunda, yurdyen
merdiven otomatik olarak ¢alismayi durdurur.

El bandi giris korumasi: El bandi girisine yabanci madde sikismasi durumunda, yUrlyen
merdiven ¢alismay! otomatik olarak durdurur.

Tarak saci korumasi: Basamaklar ile tarak saci arasina yabanci madde sikismasi
durumunda, yurlyen merdiven ¢alismayl otomatik olarak durdurur.

Disuk basamak korumasi: Basamaklarin seviyesinde dusUklUk olmasi durumunda,
basamak tarak sacina girmeden 6nce yurlyen merdiven c¢alismayl otomatik olarak
durdurur.

Kopuk tahrik zinciri korumasi: Tahrik zincirinin asiri gerilmesi veya kopmasi durumunda,
yUrGyen merdiven calismayi otomatik olarak durdurur.

Kopuk basamak zinciri korumasi: Basamak zincirinin asiri gerilmesi veya kopmasi
durumunda, yurtyen merdiven ¢alismayl otomatik olarak durdurur.

Asin hiz korumasi: Normal calisma hizinin asilmasi durumunda, yUrdyen merdiven
calismayi otomatik olarak durdurur.

Ters yone hareket korumasi: Normal galisma yonlnldn tersine ¢alisma durumunda,
yUrUyen merdiven galismayi otomatik olarak durdurur.

Basamak glivenlik gizgisi: Basamaklarin én ve iki yaninda bulunan sari glvenlik gizgileri,
yolculari, ardisira gelen basamaklarin hareketli kenarlarina basmalarini dnleyerek
basamak Uzerine uygun sekilde adim atmalarini saglar.

Acil durdurma butonu: Acil bir durumda butona basiimasi durumunda, yUrlyen
merdiven ¢alismay! durdurur.

Eteklik korumasi: Etek saci ve basamak arasina yabanci madde sikismasi durumunda,
yUrtyen merdiven ¢alismayi otomatik olarak durdurur.

Bakim el terminali: YUrlyen merdivenin denetim ve bakim sirasinda calismasini
onleyerek, manuel olarak calistirlmasini saglayan gtvenlik aygitidir.

Basamak aydinlatmasi: Kullaniclyl sabit dizlemden, basamaklarin hareket ettigi dizleme
gecisinde uyarmasl amacli, yurlyen merdivenin giris ve c¢ikis basamaklari altina
yerlestirilen aydinlatmadir.

Uyari zili: yUrtGyen merdivenin anormal ¢alismasi durumunda uyari amagch olarak zil calar.
Kopuk el bandi korumasi: El bandinin kopmasi durumunda yudrtyen merdiven ¢alismayi
otomatik olarak durdurur.

Etek saci firgasi: Etek saci ve basamak arasina yerlestirilen etek saci firgcasi, kullanicilarin
etek sacl ile temasini engelleyerek etek sacl ile basamak arasina olasi bir yabanci madde
sikismasi durumunu engeller.

El bandi hiz korumasi: El bandi hizinin basamak hizina gére 15 sn sure icinde %15
yavaslamasi durumunda, yuriyen merdiven calismayi otomatik olarak durdurur.
Otomatik Yaglama Sistemi: Motor ve basamak zincirleri 24 saatte bir otomatik olarak
yagdlanmaktadir.

Yiirilyen merdiven kullanirken nelere dikkat etmelisiniz?

Zorunlu haller disinda acil stop butonunu kullanmayin.
Uyari ve bilgilendirme isaretlerine dikkat edin.

Sinir ¢izgilerine dikkat edin.

Cocuk arabasiyla yUriyen merdiven kullanmayin.



